	
	CHECK LIST PARA DESCARGA DE PRODUTOS

QUÍMICOS LÍQUIDOS E/OU INFLAMÁVEIS À GRANEL


	USO PORTARIA / EXPEDIÇÃO E FATURAMENTO

	EMPRESA
	( ) UBG
	( ) CALZS
	( ) AZL
	( ) CAZL
	( ) AQ
	( ) CAQ

	Data:
	Horário:

	Produto:
	Fornecedor:

	Nota Fiscal:
	Quantidade:

	Transportadora:

	M O T O R I S TA

	Nome:
	RG:

	Número da C.N.H:
	Validade da C.N.H:

	Possui habilitação de cargas perigosas;
	( ) Sim ( ) Não

	Trajado adequadamente (calça, camisa e sapato fechado);
	( ) Sim ( ) Não

	Apresenta sinais de cansaço, sono ou embriaguez.
	( ) Sim ( ) Não

	V E Í C U L O

	Placa do cavalo:
	Placa da carreta:

	Jogo de ferramentas para reparos de emergência durante a viagem;
	( ) Sim ( ) Não

	Tacógrafo funcionando;
	( ) Sim ( ) Não

	Tanque em bom estado (sem sinais de corrosão, amassado ou vazamentos)
	( ) Sim ( ) Não

	Faixas refletivas nas laterais e na traseira da carroceria;
	( ) Sim ( ) Não

	Possui ponto para cabo de aterramento;
	( ) Sim ( ) Não

	Pneus em bom estado de conservação;
	( ) Sim ( ) Não

	Possui ficha de emergência;
	( ) Sim ( ) Não

	Possui dreno do tanque;
	( ) Sim ( ) Não

	Possui duas válvulas de descarga no tanque;
	( ) Sim ( ) Não

	Encaminhou para pesagem. 
	( ) Sim ( ) Não

	EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO

	( )
	Um extintor de 8 kg de pó químico seco ou mais
	( )
	Calços para rodas (mínimo 2)

	( )
	Um extintor de 6 kg de co2 ou mais
	( )
	Corda de sisal, fita ou corrente de material plástico (mínimo 100 m)

	( )
	Cavaletes / cones
	( )
	Placas de sinalização (mínimo 4)

	( )
	Óculos de proteção e capacete
	( )
	Luvas de pvc forrada / Roupas de proteção

	SINALIZAÇÃO

	PAINEL DE SEGURANÇA 40 X 30 CM. NA COR LARANJA.

	( ) Frente
	( ) Lateral Direita
	( ) Lateral Esquerda
	( ) Traseira

	RÓTULO DE RISCO 33 X 40 CM.

	( ) Lateral Direita
	( ) Lateral Esquerda
	( ) Traseira

	ASSINATURAS

	Responsável pela inspeção:
	Visto:
	 

	Motorista:
	Visto:
	 

	 

	PROCEDIMENTOS PARA DESCARREGAMENTO – ALMOXARIFE

	 

	Inicio da Descarga: hrs.
	Término da Descarga: hrs.

	EPI’S RECOMENDADOS

	( )
	Conjunto antiácido
	( )
	Capacete
	( )
	Respirador com filtro químico

	( )
	Bota de borracha
	( )
	Óculos amplavisão
	( )
	 

	( )
	Luva de pvc forrada
	( )
	Protetor auricular
	( )
	 

	 

	01
	( )
	Calçar o caminhão e isolar a área através de fita de sinalização;

	02
	( )
	Testar o chuveiro de emergência;

	03
	( )
	Usar lanterna à prova de explosão, se o produto for inflamável.

	04
	( )
	Engatar o cabo terra no caminhão e inspecionar estado de conservação das mangueiras;

	05
	( )
	Abrir lentamente o dreno da tubulação de descarga em recipiente adequado e fechá-lo em seguida;

	06
	( )
	Posicionar-se contra o vento;

	07
	( )
	Durante todo o descarregamento verificar o nível do tanque receptor e possíveis vazamentos;

	08
	( )
	Após o descarregamento, verificar se o tanque do caminhão está vazio através da boca de visita;

	09
	( )
	Fechar as válvulas das tubulações do tanque receptor;

	10
	( )
	Desconectar a mangueira e fechar a tampa de selagem do caminhão;

	11
	( )
	Fechar a tampa da boca de enchimento / visita do tanque do caminhão;

	12
	( )
	Lavar e guardar a mangueira adequadamente, retirar a sinalização e guardá-las:

	13
	( )
	Em caso de dúvida, consultar a área de Segurança e Higiene do Trabalho;

	Obs.:


	__________________________________

RESPONSÁVEL PELA DESCARGA
	__________________________________

RESPONSÁVEL PELO ALMOX. INDL.
	__________________________________

SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO


